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３    寸法寸法寸法寸法（プーリ内幅（プーリ内幅（プーリ内幅（プーリ内幅 22mm22mm22mm22mm の場合）の場合）の場合）の場合）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・プーリ内幅（22mm）は、最大 52mmまで受注生産可能です。 

４４４４     使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意     

1. この張力検出器は、CTF型コントローラ以外との接続はできません。 
2. 高圧線、動力線が出力ケーブルの近くを通る時は、誤作動や破損を防止するために、単独金属配管を行
ってください 

3. 取付面が水平でなく、傾斜した状態で取付けた場合は検出誤差が生じます。 
4. モーターなどの強磁界が発生する機器近くでの使用は検出誤差が増大したり、正常に作動しなくなる 
場合があります。 

5. 精密部品で構成されていますので強い衝撃や振動を与えないでください。 
6. 水、油、および薬品などが飛散する環境での使用は避けてください。 

DTL2100 DTL3100 DTL4100
定格容量 (R.C.) 50N 100N 200N
出力
非直線性
応答性
許容過負荷 100N 200N 300N
電源
線速
検出プーリ変位量
取付方向
質量
使用周囲温湿度
保存温湿度
付属品

CTF型コントローラ専用デジタル出力

20Ｈｚ以上
±1.0%R.C.以下

1500g以下

CTF型コントローラ用変換ケーブル

10～40℃　25～85%RH 　結露しないこと
-10～85℃　25～90%RH 　結露しないこと

CTF型コントローラから供給
0～500m/分
最大1.3mm

取付面は下向き、かつ水平


